
 

 

 

Standard wykończenia budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej 
w Zielnikach 

 

 

 

I.  OTOCZENIE 

 

dojścia piesze • kostka brukowa  

dojazdy • utwardzone 

instalacja wod.-kan. • instalacja do podlewania zieleni i utrzymania 

czystości 
• zbiornik bezodpływowy 

instalacja elektryczna • ochrona odgromowa 

 

 

II. KONSTRUKCJA – ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 

 

fundamenty • ławy żelbetowe 

ściany i słupy 
konstrukcyjne 

• słupy i rdzenie żelbetowe oraz ściany 
fundamentowe murowane z bloczków 

betonowych M6 

ściany konstrukcyjne • murowane z pustaków ceramiczne, ocieplone 

metodą lekką mokrą 

• elewacja - tynk mineralny lub akrylowy 

ściany działowe • murowane z bloczków z betonu komórkowego 

stropy • gęsto żebrowe typu np. teriva 

dach • konstrukcja drewniana z elementami stalowymi 

• pokrycie – dachówka  

• odwodnienie – rynny i rury spustowe  

okna • PCV 

Drzwi i bramy • zewnętrzne - wzmocnione 

• do garażu brama segmentowa 

parapety • zewnętrzne – blacha ocynkowana powlekana 

Źródło ciepła  • zasilanie gazowe indywidualne 

 

 

 

 

 



 

 

III. BUDYNEK - WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

podłoga • posadzka betonowa 

 

ściany • korytarz, kuchnia, pokoje : 

     ściany w budynku – tynk gipsowy 

•  łazienka - tynk gipsowy  lub siatka + klej                

sufit • korytarz, kuchnia, pokoje - tynk gipsowy 

• łazienka, - tynk gipsowy, poddasze płyty G-K 

 

okna • PCV 

instalacja wod.-kan.. • lokalowa z tworzywa sztucznego  

• kanalizacja z rozprowadzeniem 

• wodomierze indywidualne 

 

instalacja C.O. • grzejniki stalowe płytowe  
• łazienka - grzejnik drabinkowy 

 

instalacja wentylacji • wentylacja grawitacyjna 

• w kuchni niezależny kanał do podłączenia okapu 

instalacja elektryczna • 3 – przewodowa 

• 3 - fazowa do kuchenki 

• oświetleniowa,  gniazdka 

instalacja 

niskoprądowa 

• instalacja RTV 

• instalacja dzwonkowa 

wyposażenie • osprzęt elektryczny ( gniazda,  włączniki)  
 

 


